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LAB/HP1 
 

Leistung: 3 - 90 kW 

Spannung: bis 1.500 V (2.000 V) 

Strom: bis 4.500 A 

19“ x 2 - 9 HE x 440 - 620 mm 

Eingang DC 380 / 400 / 440 / 480 V 

¹ Leistungssteigerung durch M/S

KUNDENSPEZIFISCHE SPANNUNGS-/ STROMKOMBINATION 

Wir passen die Gerätekonfiguration flexibel an: 0 - 4.500 A, 0 - 1.500 V, 0 - 90 kW. 

Jede gewünschte Spannung-/Strom-Kombination, z.B. 275 V /~55 A statt 300 V / 50 A, 

ist ohne Mehrkosten möglich. 

PROGRAMMIERBARE STEUERBARE 
DC-STROMVERSORGUNG

FEATURES (AUSZUG) 

  Steuerung über TFT-Touchdisplay 

  Extern steuerbar über LAN / RS232 / 

IEEE488 / RS485 / LAN / USB und 

Analoge Schnittstelle 0 - 5 / 0 - 10 V 

  Schutzfunktionen: OVP, OTP, UVP, OCP 

  Schnelles Crossover zwischen CV & CC 

  Master-Slave 

  Modi: UI, UIR, UIP und PV 

  Externe Sense-Ausgänge 

  Leitungslose Sense-Funktion 

  Softinterlock 

  Steuerungssoftware für Desktop 

  Freilaufdiode (FD) schutz for in -

duzierter Spannung z.B. durch  

Motoren oder Induktivitäten  

(optional) 

  Entkoppeldiode (DDS) Schutz  

vor ungewolltem Rückspeisen in 

die Quelle z.B. durch Batterien.  

(optional)

  Highspeed (HS) Sekundärseitige 

Anstiegs- und Abfallzeit um Faktor 

10 verkürzt (optional)  

  Passiver Überspannungsschutz (POP) 

gegen auftretende Überspannungs-

spitzen (optional) 

  Aktiver Überspannungsschutz 

(AOP) gegen länger anhaltende 

Überspannung (optional) 

  DC-Interlock: Hardwareseitiges trennen 

des DC-Ausganges nach Maschinen-

richtlinien (optional) 

  AC-Interlock: Hardwareseitiges trennen 

des Netzeinganges nach Maschinen-

richtlinien (optional) 

  Weitbereichseingang PFC 180-440 

VAC optional 

  Autorangingfunktion, aktuell 

für (3, 4, 5, 7 kW und 10 kW)
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LAB/HP-INTEGRATION 
 

Leistung: bis 390 kW pro Schrank1,2 

Spannung: bis 1.500 V (2.000 V) 

Strom: bis 18.000 A 
 
¹ Leistungssteigerung durch M/S 

² Nach Kundenwunsch 420 kW in 47 HE 
 

Nicht nur als Standardgerät, sondern auch mit den üblichen 

zusätzlichen Optionen der LAB/HP-Serie. (Referenz LAB/HP-

Datenblatt) 
 

Ebenfalls kundenspezifische Anpassungen und schlüsselfertige 

Systeme. Mehr auf Seite 22 zum Thema Systemintegration. 

 

STEUERBARE HOCHLEISTUNGS-DC-STROM- 
QUELLEN-SYSTEMINTEGRATION

ANWENDUNG KUNDENPROJEKT 

Zum Durchführen von realen Kurzschlüssen (Sicherungskennlinien). Schnellstmög-

licher Anstieg des geforderten Stromes bei sehr geringem Überschwingen. Lösung 

von uns: Ein 200 kW LAB/HP-Systemintegration (siehe Bild oben) 20 V / 10.000 A 

mit einer Anstiegszeit von 732 µs  (0 - 10.000 A in 10 - 90 %). 
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ANWENDUNGSBEISPIELE: 

DC-Motor-Richtungsumschaltung

DC-Elektromagnete-Magnetfeld umpolen

  Testen bidirektionaler Strommessungen, wie sie im Batteriemanagement 

(BMS) vorkommen (z.B. Solarspeicher)

LAB/SMP 
 

Leistung: 750 W - 2.4 kW 

Spannungen bis 1.200 V 

Strom bis 160 A 

Ab 19‘‘ x 1 HE x 440 mm

LAB/MINI 
 

Leistung: 3.3 kW 

Spannungen: 60 / 400 / 1.000 V 

Ströme: 80 / 12,5 / 5 A 

In 19‘‘/2 x 2 HE

LAB/HP-PR1,2 
 

Spannungen: 20 - 450 V 

Ströme: 0 - 500 A 

Umschaltzeit typischerweise <5 ms 

¹ 19“ x 3 HE x 620 mm 

² Parallelschaltbar zur Leistungssteigerung

POLWENDER DC-STROMVERSORGUNG 
Mit dem Polwender lässt sich die Polarität des Ausgangs der DC-Quelle im Null-

durchgang umschalten / ändern. Der Polwender lässt sich sowohl über das Front-

panel als auch über die Schnittstellen bedienen / ansteuern / einstellen. 

WEITERE KOMPAKTE PROGRAMMIERBARE 
DC-STROMVERSORGUNGEN
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Die gelbe Kurve zeigt das mehrmalige Umschalten von +300 A zu -300 A, bei einer 

Periodendauer von 0,1 ms. Im unteren Bild sieht man in der Vergrößerung den 

Umschaltpunkt, der im Nulldurchgang erfolgt (Aufnahmen im Kurzschluss). 

Die Kurvenform muss nicht zwangsläufig symmetrisch sein, es sind auch asymme-

trische Kurvenverläufe möglich. Über die digitale Schnittstelle kann dies indivi-

duell programmiert werden. 
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LAB/HPR1 
 

Leistung: 7 - 30 kW 

Spannung: 20 - 2.000 V 

Strom bis: 500 A 

19" x 3 HE x 670 mm 
 
¹ Leistungssteigerung durch M/S 

HIGH-END BIDIREKTIONALE DC-STROMVER -
SORGUNGEN MIT NETZRÜCKSPEISUNG

FEATURES (AUSZUG) 
 

  Bidirektional Quelle mit regenera-

tiver Last 

  Autoranging-Ausgang *3 

  Master/Slave zum Erhöhen der 

Leistung 

  PFC-Weitbereichseingang 

  Funktionsgenerator 

  Steuerbar über Bediensoftware 

  Volldigital 

  Hohe Regelynamik ≤ 150 µs 

  8 Messbereiche für U & I

 
 

  Integrierter Polwender 

  Interne LWL-Steuerung zur Isolation 

  Master/Slave verschaltbar in parallel 

und Serie 

  Zusätzliche freiprogrammierbare 

Signalausgänge (Signalpegel frei 

einstellbar) 

  Temperatursensoren zum Einlesen 

externer Temperaturen 

  Schnittstellen: LAN, RS232, Analog-

schnittstelle, RS485, 4-20 mA, USB, 

IEEE 

Umschaltung Senke/Quelle
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BEDIENSOFTWARE  
LAB/ETS CONTROL  
 

Die Steuerungssoftware ermöglicht es sämtliche Geräte der Baureihe LAB/SMP, 

LAB/HP und LAB/HPR über alle vorhandenen Schnittstellen vom Desktop aus zu 

steuern. Die Software ist so konzipiert, dass eine vollständige Fernbedienung der 

Geräte möglich ist. 

Spannung setzen sowie Rücklesen, Skripte erstellen und drauf laden, sequenzen 

ablaufen lassen, Schutzmodis einrichten, limits einstellen, Master / slave control 

Steuerung, Multi device Steuerung, einschließlich präziser Photovoltaik (PV)-Simu-

lationen, die es den Benutzern ermöglichen, das Verhalten von Solarzellen anhand 

benutzerdefinierter Kurven (Voc, Isc, Vmpp, Impp) zu modellieren. Dies macht sie 

ideal für Tests und Simulationen im Bereich erneuerbarer Energien.
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N355001 
 

Leistung: ±14 - 42 kW (3 HE) 

Spannungen: 500 / 1.000 / 1.500 V 

Strom bis ±195 A in 3 HE 
 
1 Leistungssteigerung durch M/S bis in MW-Bereich

N352002 
 

Leistung: ±6 - 54 kW (3 - 9 HE) 

Spannungen: 500 / 1.000 / 1.500 V 

Strom bis ±360 A in 9 HE 
 
2 Leistungssteigerung bis ±180 kW durch M/S bzw. maximal 10 Geräte in M/S 

PROGRAMMIERBARE BIDIREKTIONALE DC-STROM-
VERSORGUNGEN MIT NETZRÜCKSPEISUNG

N35100 
 

Leistung: ±2,5 kW in 19" / 2 x 1 HE 

Spannung: 80 V 

Strom: ±55 A

FEATURES (AUSZUG) 
 

  Nahtloser Wechsel zwischen  

Quelle und Last 

  Autoranging 

  Hochgeschwindigkeits-Dynamik, 

Spannungsanstieg und -abfallzeit  

≤ 5 ms 

  Spannungsgenauigkeit: 0,02 % ± 

0,02 % F.S.; Stromgenauigkeit:  

0,1 % ± 0,1% F.S.

 
 

  CC&CV Priorität, geeignet für alle 

Arten von Testobjekten 

  Standardmäßig mit LAN/RS232/ 

RS485/CAN Kommunikation 

  Optional: Modbus-RTU, SCPI, CA-

Nopen Protokoll unterstützbar 

  Regenerative Last 

  Integrierter Funktionsgenerator
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NS81000  
BATTERIE-SIMULATIONSSOFTWARE

NS91000  
PHOTOVOLTAIK-SIMULATIONSSOFTWARE

STANDARD STEUERSOFTWARE FÜR BIDIREKTIONALE  
DC-STROMVERSORGUNGEN 
FÜR N35100 / N35200 / N 35500

FEATURES (AUSZUG) 
 

  Datenprotokollierung  

(als .ndat Format) 

  Schutz: Schutzspannung, Schutz-

strom und Schutzleistung einstellen 

  Funktionsparameter: Spannungsan-

stieg, Stromanstieg, CV/CC-Priorität, 

Schnellentladung usw.

 
 

  Modi: Normal, Sequenz, Wider-

standssimulation, Rampe, CR, 

Laden und Entladen 

  Grafiken: Datencharts und Statusin-

formationen, Kanalname, Funkti-

onsmodus, Ausgangsspannung, 

Ausgangsstrom, Ausgangsleistung

 

Die NS81000 Batterie-Simula-

tionssoftware für bidirektio-

nale DC-Stromversorgung der 

Serie N35100 / N35200 / 

N35500 simuliert präzise Bat-

terie-Kennlinien. Mit 7 Stan-

dard-Batteriemodellen und 2 

benutzerdefinierten Optionen 

können Nutzer schnell pas-

sende Kennlinien erstellen oder Messdaten importieren. Unterstützte Batterie-

Typen: LiFePO4, Ternäre Lithium-, Blei-Säure-, Ni-MH-, LTO-, ICO-, und IMO-Batterien. 

 

Die NS91000 Photovoltaik-

zellen-Simulationssoftware 

simuliert mit bidirektionaler 

DC-Stromversorgung der Serie 

für N35100 / N35200 / N35500 

die I-U-Kurve von Photovol-

taikzellen präzise. Nutzer 

legen Parameter wie Vmp 

und Pmp fest, und die Soft-

ware erstellt Berichte, die zur Prüfung der Effizienz von Photovoltaik-Wechselrich-

tern und Energiesystemen wie Microgrids verwendet werden.
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LAB/SLV E1 
 

Leistung2: 100 / 150 / 200 / 250 / 300 kW 

Spannung: 1.000 / 1.500 / 2.000 V 

Strom: *2 / *3 / *4

1 Kundenspezifisch: einzel System bis 500 kW und  
  gesamt Systeme bis 4 MW. Spannung und Strom  
  anpassbar. 
2 Leistungssteigerung durch M/S bis zu 4 Systeme.

BIDIREKTIONALE DC-STROMVERSORGUNG MIT 
NETZRÜCKSPEISUNG - SCHRANKSYSTEME

FEATURES (AUSZUG) 
 

  Regenerative elektronische DC Last: 

CV, CC, CP und CR 

  Weitbereichsausgang Strom:  

*2 / *3 / *4 

  Softstart: Begrenzung des Impuls-

stroms beim Einschalten 

  Nahtloser Übergang zwischen Quel-

len- und Senkenmodus 

  Stromanstiegszeit (0 - 90 %)  

<5 ms 

  Quelle: CV, CC, CP und CR-Modus 

verfügbar 

  Regenerative DC-Lastfunktion: CV, 

CC, CP und CR
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BATTERIESIMULATION 
 

Die LAB/SLV-E-Serie verfügt über eine Batteriesimulationssoftware, mit der ver-

schiedene Batterietypen simuliert werden können: Lithium-Ionen-Batterien, Blei-

Säure-Batterien, Nickel-Cadmium-Batterien, Nickel-Metallhydrid-Batterien usw., 

wobei mehrere Parameter eingestellt werden können, darunter die Batteriekapa-

zität, die Anzahl der Zellen in Reihe und parallel, der Ladezustand usw. 

 

  
BATTERIETEST 
 

Die LAB/SLV-E-Serie bietet eine Batterietestsoftware und kann für die Charakteri-

sierung von Leistungsakkus verwendet werden. Sie wird verwendet, um die Lade- 

und Entladeleistung, die Eigenschaften des Temperaturanstiegs und die Zyklusle-

bensdauer des Akkupacks zu testen. Über die GUI-Software können verschiedene 

Lade- und Entladeprofile programmiert werden, und die Testergebnisse werden 

in Echtzeit angezeigt. 

  

 
PV-SIMULATION 
 

Die PV-Option ermöglicht die Simulation von Photovoltaikanlagen. Mit diesem 

Gerät können die I-V-Kurven verschiedener Solarmodule unter variierenden Tem-

peratur- und Einstrahlungsbedingungen nachgestellt werden, um die MPPT-Leis-

tung gemäß der Norm EN 50530:2010 zu testen. 
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N62100 
 

Leistung: 150  / 300 / 600 W 

Spannung: 0 - 80 / 0 - 150 V 

Strom: 0 - 60 A

N6200 
 

Leistung: 600 / 1.200 / 1.800 W 

Spannung: 0 - 60 / 0 - 150 / 0 - 600 V 

Strom: 0 - 50 / 0 - 100 / 0 - 150 A 

PROGRAMMIERBARE  
ELEKTRONISCHE DC-LASTEN

N62400 
 

Leistung: 0 - 6.000 W 

Spannung: 0 - 40 V 

Strom 0 - 1.200 A 

 

N69200 
 

Leistung: 2 - 60 kW 

Spannung: 0 - 150 / 0 - 600 / 0 - 1.200 V 

Strom: 2.500 A 
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N3410  
LINEARE DC-QUELLE  
 

Leistung: 0 - 378 W 

Spannung: 0 - 6 / 0 - 32 / 0 - 60 V 

Strom: 3 / 5 A 

Hohe Genauigkeit: 0,1 mV / 0,1 mA 

Kanal 1 und 2 verschaltbar in Serie und parallel

LINEARE 3-KANAL-DC-QUELLE 
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FEATURES (AUSZUG) 
 

  Ausgangsfrequenz bis 2.000 Hz 

  Verfügbare digitale Schnittstellen 

IEEE488, RS485, RS232, LAN und 

USB 

  ATI 5/10 analoge Schnittstelle  

galvanisch getrennt: 0 - 5 V oder  

0 - 10 V 

  Linear geregelte Endstufe, Klirr-

faktor bei Pmax: 0,< Spannungs- 

und Stromkurven über SD-Karte 

oder digitale Schnittstelle (sequen-

zielle Steuerung) 

  Datenlog-Funktion: Aktuelle Mess-

werte werden in einem einstellba-

ren Intervall auf einer SD-Karte 

gespeichert

 
 

  Messungen von Spannung (RMS, 

Mittelwert, Spitzenwert, Crestfak-

tor), Strom (RMS, Mittelwert, Spit-

zenstrom, Crestfaktor), 

Wirkleistung, Blindleistung, 

Scheinleistung, Powerfaktor 

  Vorgabe von Frequenz und Pha-

senwinkel 

  Externer Oszillatoreingang +/- 10 V 

mit einstellbarer Verzögerung bis 

70 ms (Option) 

  Sync-Eingang zum Synchronisieren 

mit externen Quellen (Option) 

  Sync-Ausgang zum Triggern exter-

ner Messgeräte o. Ä. (Option)

EAC/S 1-PHASIG1 
 

250 – 12.000 VA 

Spannung bis 0 – 700  / 1.000 VDC 

Strom bis 2.000 A 

ab 19" x 3 HE x 620 mm 

EAC/3S 3-PHASIG1 

 

750 VA – 36.000 VA 

Spannung bis 0 – 700 VAC / 1.000 VDC 

Strom bis 2.000 A pro Phase 

ab 3 x 19" x 3 HE x 620 mm 
 
1 Sonderversionen auf Anfrage

LINEAR GEREGELTE AC-QUELLEN 
1 / 3-PHASIG
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ANWENDUNGSBEREICHE  
 

  Auslösecharakteristik von Sicherungen  

  Steckverbindungen prüfen  

  Kontaktübergänge (Relais, Schütz)  

  Stromquelle mit einer Spannungsquelle (EAC-S / SP) synchronisiert  

    - Leistungsmesser 1- und 3-phasig kalibrieren  

    - Phasenverschiebung von Spannung und Strom simulieren

ANWENDUNGSBEREICHE  
 

  Nachbildung von weltweiten Spannungsnetzen (1-phasig) 

  Nachbildung von Luft- und Raumfahrt-, Bahn- und Maritimen Spannungsnetzen 

  AC-Spannungsversorgung zum Einsatz in Laboren und in Prüffeldern für  

elektrische Komponenten 

  Prüfen von medizinisch-spezifische Wellenformen gemäß EN 60601 

  Unabhängiger Stand-Alone-Prüfplatz realisierbar über die Script-Steuerung  

in Verbindung mit der Datenlog-Funktion 

LINEARE STROMGEREGELTE AC-QUELLE  
1 / 3-PHASIG 
 

Unsere AC-Quelle der Serie EAC-S / EAC-3S ist auch als stromgeregelte Variante 

unter der Bezeichnung EAC-S i-const / EAC-3S i-const verfügbar. Diese Modelle ver-

fügen über eine linear geregelte Endstufe mit einem äußerst geringen Ausgangs-

klirrfaktor von nur 0,1 % bei maximaler Leistung. 

Kundenprojekt: 9.000 VA / 9 V / 1.000 A 
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EAC/SM1  
 

Leistung: 250 - 6.000 VA 

Spannung: 0 - 270 VAC (optional höher) 

Strom bis 20 A 

Frequenz bis 10 kHz 

19‘‘ x 3 HE x 620 mm 
 
1 Leistungssteigerung durch M/S 

ZGX1 

 
AC MODUS: 

Leistung: 18 kVA 

AC Spannung: 450 V L-N 

AC Strom: 30 A/ph 

Frequenz: DC ~ 1KHz 

 
DC MODUS: 

Leistung: 10 kW 

Spannung: 636 V 

Strom: 90 A 
 
1 Leistungssteigerung durch M/S 

GETAKTETE AC-QUELLE  
1 / 3-PHASIG

BIDIREKTIONALE AC-QUELLE &  
REGENERATIVE AC-LAST

FEATURES (AUSZUG) 
 

  Ausgang: AC, DC, AC+DC 

  1-phasig, 3-phasig, Split-Phase und 

Mehrkanalausgang 

  Regenerative RLC-Last im vollstän-

digen Frequenzbereich

 
 

  Erzeugung von Wellenformen bis 

zur 100. Oberschwingung, Zwischen-

oberschwingungserzeugung
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BATTERIESIMULATION 
 

Die ZGX-Serie ist ein kompakte modulare Laborstromquelle mit SiC-PWM-Techno-

logie, das volle Funktionen eines Netzsimulators, regeneratives AC/DC-Last, bipo-

lares DC-Netzteil und RLC/RCD-Last bietet. Die bidirektionale 18-kVA-Quelle ist in 

einem 4-HE-Gehäuse ausgeführt und kann durch Master/Slave-Parallelschaltung 

auf ein System mit über 1 MVA aufgerüstet werden. Der maximale Ausgang eines 

einzelnen Geräts beträgt AC 450 V L-N, 30 A/Phase, DC ~ 1 kHz oder DC 636 V, 90 A. 
 

Verschiedene Arbeitsmodi: Regenerative AC/DC-Quelle, regenerative AC/DC-Last, 

bipolare DC-Quelle, Regenerative RLC/RCD Last, Netzsimulator. 

SCHNELLE DYNAMIK

AUSGANGSMODUS – PHASENVERSCHOBEN 180 GRAD 

Wechselstrommodus, 0 ~ 450 V L-N,  
weniger als 100 µs (keine Last)

Gleichstrommodus, 0 - 636 V, weniger  
als 190 µs (keine Last)

Wechselstrommodus, maximaler  
Ausgang 900 V L-N

Gleichstrommodus, maximaler  
Ausgang 1.272 V
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FEATURES (AUSZUG) 
 

  Modulares Design, Ausgangsleis-

tung von 15 - 1.080 kVA 

  Nahtloser Übergang zwischen 

Quellen- und Senkenmodus 

  Regenerative AC/DC-Lastfunktion 

  Ausgang: AC, DC, AC+DC 

  Nutzung einer echten Stromrück-

kopplungssteuerung im CC-Modus 

  Frequenzbereich: DC - 5 kHz 

(optional 10 kHz) 

  Bis zu 100 harmonische Wellen-

formgenerationen, Interharmoni-

sche Generation 

  Max. Ausgang 450 V L-N im Fre-

quenzbereich von DC bis 5 kHz 

  RLC-Last-Simulation & RCD-Last- 

Simulation 

  Analoger Signaleingang zur Ver-

wendung als Leistungsverstärker 

(Verzögerung ≤ 20 µs)

EAC-4Q-KS unterstützt analoge Signal-

eingänge zur Verwendung als Leistungs-

verstärker für HIL-Tests. Die Verzögerungs- 

zeit zwischen dem externen Eingangs-

signal und dem Ausgang beträgt ≤ 20 µs.

Frequenzänderungs-Wellenform (50 ~ 

5.000 Hz, schnellste <10 µs bei unbelas-

tetem Zustand)

EAC-4Q-KS EINZELSYSTEME 

Modell                         Leistung           Max. Ausgang [AC]         Max. Ausgang [DC] 

EAC-4Q-KS 15             15 kVA             450 V L-N 70 A                 0 - 600 V, ±10 A 

EAC-4Q-KS 45             45 kVA             450 V L-N 70/ph               0 - 600 V, ±70 A 

EAC-4Q-KS 90             90 kVA             450 V L-N 140/ph             0 - 600 V, ±140 A 

EAC-4Q-KS 135           135 kVA           450 V L-N 210/ph             0 - 600 V, ±210 A 

EAC-4Q-KS 180           180 kVA           450 V L-N 280/ph             0 - 600 V, ±280 A 

EAC-4Q-KS 270           270 kVA           450 V L-N 420/ph             0 - 600 V, ±420 A 

EAC-4Q-KS 360           360 kVA           450 V L-N 560/ph             0 - 600 V, ±560 A 

EAC-4Q-KS 450           450 kVA           450 V L-N 700/ph             0 - 600 V, ±700 A 

EAC-4Q-KS 540           540 kVA           450 V L-N 840/ph             0 - 600 V, ±840 A 

AC/DC 4-QUADRANT AMPLIFIER 
BIDIREKTIONALE AC QUELLE / SENKE
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FEATURES (AUSZUG) 
 

  4-Quadranten-Betrieb, regenerativ bis zu 100 % 

der Nennleistung zurück ins Netz 

  Unabhängiger dreiphasiger Ausgang 

  Bis zu 50 harmonische Wellenformgeneration 

  Regenerative AC-Lastfunktion  

(LD-Option) 

  Leitungsimpedanz RL-Simulation (IMP-Option) 

  Ein-/Ausschalten des Ausgangsphasenwinkels kann 

programmiert werden 

  Strombegrenzung kann programmiert werden, 

der Ausgang kann für Kurzschlusstests über-

brückt werden

Ausgangsleistung: Standard bis zu 4 MVA und kann für höhere Leistung  

konfiguriert werden.

EAC-4Q-GS EINZELSYSTEME 

Modell                                               Leistung              Spannung            Strom 

EAC-4Q-GS 45-300-68-R                    45 kVA                 300 V L-N              ±68 A/ph 

EAC-4Q-GS 60-300-91-R                    60 kVA                 300 V L-N              ±91 A/ph 

EAC-4Q-GS 120-300-181-R                120 kVA               300 V L-N              ±181 A/ph 

EAC-4Q-GS 150-300-227-R                150 kVA               300 V L-N              ±227 A/ph 

EAC-4Q-GS 180-300-273-R                180 kVA               300 V L-N              ±273 A/ph 

EAC-4Q-GS 250-300-378-R                250 kVA               300 V L-N              ±378 A/ph 

EAC-4Q-GS 300-300-454-R                300 kVA               300 V L-N              ±454 A/ph 

EAC-4Q-GS 500-300-757-R                500 kVA               300 V L-N              ±757 A/ph 

BIDIREKTIONALE AC QUELLE / SENKE 
GRIDSIMULATOR

REGENERATIVE ELEKTRONISCHE LAST 
 

  Regenerative AC-Last 

  CR-, CC- und CP-Modi 

  Harmonische Wellenform im Lastmodus 

  RLC-Lastsimulation für Anti-Insel-Test 
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N83624  
BATTERIEZELLENSIMULATOR 
 

24 Kanäle in 3 HE mit je: 

Spannung: 0 - 6 / 0 - 15 V  

Strom: 1 / 3 / 5 A  

Genauigkeit bis zu 0,6 mV und 1 µA

N83524  
BIDIREKTIONALER  
BATTERIEZELLENSIMULATOR  
 

24 Kanäle in 3 HE mit je: 

Spannung: 0 - 6 / 0 - 15 V  

Strom: ±1 / ±3 / ±5 A  

Genauigkeit bis zu 0,6 mV und 1 µA

PROGRAMMIERBARE  
BATTERIEZELLENSIMULATOREN

N9000  
MODULARER BATTERIEZELLENSIMULATOR 
 

12 / 24 / 36 Kanäle in 4 HE 

Spannung: 0 - 6 V 

Strom: ±1 A / ±5 A 

Konfigurierbar mit Fehler-, Temperatur-  

und Widerstandssimulationseinschüben uvm.
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ÜBERSICHT ALLER BATTERIESIMULATOREN
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Ihr Partner für  
Lösungen nach Maß 
 
 
                                           bietet umfassende 
Möglichkeiten der Systemintegration, 
bei denen die Geräte individuell um zu-
sätzliche Komponenten ergänzt und 
schlüsselfertig ausgeliefert werden. 
 
Die Quellen und elektronischen Lasten 
– aus eigenem Haus – können kunden-
spezifisch fertig verdrahtet, in 19"-
Schränke eingebaut und mit zusätzlichen 
Funktionen nach Ihren Vorgaben verse-
hen werden. 
 
Auch zu einem späteren Zeitpunkt kann 
die Ausgangsleistung durch Hinzufügen 
weiterer Geräte den geänderten Anfor-
derungen über die Master/Slave Funk-
tion angepasst werden. 
 
Seit 1986  garantieren wir Ihnen als ISO 
9001:2015 zertifiziertes Unternehmen 
Sicherheit, Langlebigkeit sowie Zuver-
lässigkeit und somit Ihren Erfolg. 
 
 
 
 
 
 
 

SYSTEMINTEGRATION

Systemintegration ist für alle angebotenen Kooperationsprodukte ebenfalls möglich.



Zusätzlich zu unseren eigenen Produkten erwei-

tern Kooperationsprodukte mit NGI unser Port-

folio und schaffen so eine ideale Ergänzung.    

Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, Ihnen ein noch breiteres Spektrum an 

Lösungen aus einer Hand anzubieten. Unser Standort in Altlußheim bleibt dabei 

das zentrale Kompetenzzentrum, von dem aus wir zuverlässigen Support, maßge-

schneiderte Systemintegration und erstklassigen Service für sämtliche Geräte bie-

ten – sowohl für unsere Eigenproduktionen als auch für die Kooperationsprodukte. 

Das gesamte Produktportfolio von NGI wird durch uns vertrieben – von Ihrer An-

frage bis zum Service, alles direkt an unserem Standort in Deutschland.  

Unser erfahrenes Team steht Ihnen dabei zur Seite: von der ersten Beratung über 

die reibungslose Integration bis hin zum umfassenden Service. Mit dieser Kombi-

nation aus eigener Produktion und gezielten Kooperationsprodukten bieten wir 

Ihnen ganzheitliche Lösungen, die höchsten Ansprüchen an Qualität und Zuver-

lässigkeit gerecht werden – alles aus einer Hand. 
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System Hauptschalter Interlock Funktion Not-Aus-Schaltung

PNOZ für Not-Aus-Kette Isolationswächter 

BEISPIELE FÜR ZUSATZFUNKTIONEN

Darüber hinaus bieten wir weitere Zusatzfunktionen an. Zögern Sie nicht, uns zu 

kontaktieren und uns Ihre individuellen Anforderungen mitzuteilen. Gemeinsam 

finden wir die passende Lösung und setzen diese für Sie um – alles aus einer Hand.



ET System electronic GmbH 
Hauptstraße 119 – 121 
D – 68804 Altlußheim 
Tel.: +49 (0)6205 / 394 80 
info@et-system.de 
www.et-system.de
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Tel.: +49 (0)6205 / 394 80 
info@et-system.de

Unsere Entwicklungsingenieure sind in der Lage, fast jedes Feature der 
Serien Geräte an die Bedürfnisse des Kunden anzupassen und unsere Pro-
dukte finden weltweiten Einsatz in namhaften Unternehmen. Unsere 
hohe Fertigungstiefe und die kurzen Entscheidungswege sorgen für 
höchste Qualität und schnelle Lieferung.

Bei ET System electronic GmbH bieten wir das Beste aus zwei Welten: die 
Flexibilität und Expertise eines echten Herstellers sowie die Erweiterung 
unseres Produktportfolios durch gezielte Kooperationsprodukte.  
 
Als deutscher Entwickler und Produzent von programmierbaren Strom-
versorgungen haben wir die Möglichkeit, unsere Standardgeräte sowie 
kundenspezifische Lösungen exakt auf die Bedürfnisse unserer Kunden 
anzupassen – und das weit über die reine Systemintegration hinaus.

WIR STEHEN FÜR LÖSUNGEN SEIT 1986

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔

In Serie und kundenspezifisch 

Alles aus einer Hand - einfach gut 

Schnelle Lieferung 

Hohe Fertigungstiefe 

Rundum Service von der Anfrage bis zu Ihrer Zufriedenheit 


